
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำร 
และลักษณะและคุณสมบตัขิองวัสดุที่ใช้ในงำนโครงสร้ำงอำคำร 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
มำตรำ  ๘  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัต ิ
ควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตคิวบคมุอำคำร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แรงลม”  หมำยควำมว่ำ  แรงที่เกิดขึ้นเนื่องจำกลมที่ใช้ในกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำร 
“แรงกระแทก”  หมำยควำมว่ำ  แรงที่เป็นผลจำกกำรเคลื่อนที่ของเครื่องจักร  ยำนพำหนะ   

หรือแรงที่คล้ำยคลึงกัน  รวมถึงน้ ำหนักบรรทุกพลศำสตร์หรือควำมดันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเวลำ 
อย่ำงฉับพลัน 

“หน่วยแรง”  หมำยควำมว่ำ  แรงต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ที่รับแรงนั้น 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



“น้ ำหนักบรรทุกคงที่”  หมำยควำมว่ำ  น้ ำหนักของวัสดุก่อสร้ำงที่ประกอบเข้ำเป็นอำคำร  
รวมถึงวัสดุและน้ ำหนักของอุปกรณ์ใช้งำนที่ยึดติดกับตัวอำคำรเป็นกำรถำวร 

“น้ ำหนักบรรทุกจร”  หมำยควำมว่ำ  น้ ำหนักที่เกิดจำกกำรใช้งำนของอำคำรตำมปกติ   
โดยไม่รวมน้ ำหนักบรรทุกคงที่  น้ ำหนักบรรทุกระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  และแรงจำกสภำพแวดล้อม   

“น้ ำหนักบรรทุกปรับค่ำ”  หมำยควำมว่ำ  น้ ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ก ำหนดให้ใช้ในกำรค ำนวณ 
ตำมวิธีตัวคูณควำมต้ำนทำนและน้ ำหนักบรรทุกหรือวิธีก ำลัง 

“คอนกรีต”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของวัสดุประสำน  เช่น  ปูนซีเมนต์ 
หรือปูนซีเมนต์ผสมวัสดุปอซโซลำน  มวลรวมละเอียด  เช่น  ทรำย  มวลรวมหยำบ  เช่น  หินหรือกรวด  
และน้ ำ  โดยมีหรือไม่มีสำรเคมีหรือแร่ผสมเพ่ิม 

“คอนกรีตเสริมเหล็ก”  หมำยควำมว่ำ  คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภำยในโดยที่คอนกรีต 
และเหล็กเสริมท ำงำนร่วมกันในกำรต้ำนทำนแรงต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้น 

“คอนกรีตอัดแรง”  หมำยควำมว่ำ  คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมรับแรงดงึสูงหรอืวัสดุเสรมิแรงอืน่ ๆ   
ที่ท ำให้เกิดหน่วยแรง  โดยมีขนำดและกำรกระจำยของหน่วยแรงตำมต้องกำร   เพ่ือที่จะหักล้ำงหรือ 
ลดหน่วยแรงดึงในคอนกรีตอันเกิดจำกน้ ำหนักบรรทุก   

“เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ”  หมำยควำมว่ำ  เหล็กที่ผลิตให้มีหน้ำตัดเป็นรูปลักษณะต่ำง ๆ   
เพื่อใช้ในงำนโครงสร้ำง  โดยกำรรีดร้อน  ขึ้นรูปเย็น  หรือวิธีกำรอื่น 

“วิธีตัวคูณควำมต้ำนทำนและน้ ำหนักบรรทุก”  หมำยควำมว่ำ  วิธีกำรออกแบบเพ่ือหำ 
ขนำดสัดส่วนขององค์อำคำร  โดยแรงที่เกิดขึ้นในองค์อำคำรภำยใต้น้ ำหนักบรรทุกใช้งำนที่คูณด้วยตัวคูณ 
น้ ำหนักบรรทุกที่เหมำะสมไม่สูงเกินก ำลังระบุที่คูณด้วยตัวคูณควำมต้ำนทำน  ทั้งนี้  เรียกว่ำกำรออกแบบ 
โดยวิธีก ำลังส ำหรับโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

“วิธีหน่วยแรงที่ยอมให้”  หมำยควำมว่ำ  วิธีกำรออกแบบเพื่อหำขนำดสัดส่วนขององค์อำคำร  
โดยหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในองค์อำคำรภำยใต้น้ ำหนักบรรทุกใช้งำนไม่สูงเกินหน่วยแรงที่ยอมให้  ทั้งนี้  
เรียกว่ำกำรออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งำนส ำหรับโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

“วัสดุไม่ติดไฟ”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ใช้งำนและเมื่ออยู่ภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่ใช้งำนแล้ว 
จะไม่ติดไฟ  ไม่เกิดกำรเผำไหม้  ไม่สนับสนุนกำรเผำไหม้  หรือปล่อยไอที่พร้อมจะลุกไหม้เมื่อสัมผัสกับ 
เปลวไฟหรือควำมร้อน  ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศ
ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

“ระยะหุ้ม”  หมำยควำมว่ำ  ควำมหนำที่น้อยที่สุดระหว่ำงผิวเหล็กเสริมหรือเหล็กโครงสร้ำง 
กับผิวของคอนกรีต 

“ฐำนรำก”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนของอำคำรที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยน้ ำหนักของอำคำรส่วนบนลงสู่ 
ดินฐำนรำก 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



“พ้ืน”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ของอำคำรซึ่งบุคคลเข้ำอยู่หรือใช้สอยได้ภำยในขอบเขตของคำน
หรือตงที่รับพื้น  หรือภำยในพื้นนั้น  หรือภำยในขอบเขตของผนังอำคำร  รวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย 

“โครงสร้ำงหลัก”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนประกอบของอำคำรที่มีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคง
แข็งแรงและเสถียรภำพของอำคำร  เช่น  เสำ  ก ำแพงรับน้ ำหนัก  ก ำแพงรับแรงเฉือน  คำน  ตง  พ้ืน  
ฐำนรำก 

“ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนของอำคำรที่เป็นองค์อำคำรซึ่งจะต้องแสดง
รำยกำรค ำนวณกำรรับน้ ำหนักและก ำลังต้ำนทำน  เช่น  เสำ  ก ำแพงรับน้ ำหนัก  ก ำแพงรับแรงเฉือน   
คำน  ตง  พ้ืน  ฐำนรำก 

“อำคำรสำธำรณะ”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรชุมนุมคนได้โดยทั่วไป  
เพ่ือกิจกรรมทำงรำชกำร  กำรเมือง  กำรศึกษำ  กำรศำสนำ  กำรสังคม  กำรนันทนำกำร  หรือกำรพำณิชยกรรม   
เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  โรงพยำบำล  สถำนศึกษำ  หอสมุด  สนำมกีฬำกลำงแจ้ง   
สนำมกีฬำในร่ม  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  ศูนย์กำรค้ำ  สถำนบริกำร  ท่ำอำกำศยำน  อุโมงค์  สะพำน  
อำคำรจอดรถ  สถำนีรถ  ท่ำจอดเรือ  โป๊ะจอดเรือ  สุสำน  ฌำปนสถำน  ศำสนสถำน   

“ผู้ออกแบบและค ำนวณ”  หมำยควำมว่ำ  วิศวกรสำขำวิศวกรรมโยธำตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิศวกร  ซึ่งท ำหน้ำที่จัดท ำรำยกำรค ำนวณ  แบบแปลน  และรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำงอำคำร  
ด้ำนวิศวกรรม 

“สถำบันที่เชื่อถือได้”  หมำยควำมว่ำ   
(๑) ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจหลักเกี่ยวกับงำนด้ำนวิศวกรรม  ด้ำนกำรออกแบบ 

และค ำนวณ  กำรพิจำรณำตรวจสอบ  หรือกำรให้ค ำปรึกษำ 
(๒) นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วย

วิศวกรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใหค้ ำปรึกษำแนะน ำดำ้นวิศวกรรม  ซึ่งมีวิศวกรระดบัวฒุิวศิวกร  สำขำวิศวกรรม 
โยธำตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

(๓) สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนหรืองำนวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  และเป็นไปตำมที่
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองประกำศก ำหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภำยใต้น้ ำหนักบรรทุกหรือแรงที่มำกระท ำในกรณีปกติที่สำมำรถ 

เกิดหรืออำจเกิดขึ้นได้ 
(๒) มีสภำพกำรใช้งำนที่เหมำะสม  มีควำมแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนรูปหรอื

กำรแตกร้ำวที่มำกจนมีผลต่อกำรใช้งำนหรือสมรรถนะของอำคำร   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



(๓) คงทนและสำมำรถรับน้ ำหนักบรรทุกได้ตลอดอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม 
(๔) ทนทำนต่ออัคคีภัย   

หมวด  ๒ 
วิธีกำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงอำคำร 

 
 

ข้อ ๕ ภำยใต้บังคับข้อ  ๖  และข้อ  ๗  กำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงอำคำรและ 
ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรให้ใช้วิธีกำรออกแบบและค ำนวณตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
ควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ผู้ออกแบบและค ำนวณอำจใช้วิธีกำรออกแบบและค ำนวณนอกจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้   
แต่ต้องมีเอกสำรรับรองวิธีกำรออกแบบและค ำนวณจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต   
ทั้งนี้  ควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรจะต้องไม่น้อยกว่ำกำรออกแบบและ
ค ำนวณตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖ กำรออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรตำมวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้  ให้ใช ้
ค่ำหน่วยแรงสูงสุดที่ค ำนวณจำกชุดตัวคูณน้ ำหนักบรรทุก  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนของอำคำรที่คิดเฉพำะน้ ำหนักบรรทุกคงที่และน้ ำหนักบรรทุกจร 
 นง. = นค. + นจ. 
(๒) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงลม 
 นง. = นค. + ๐.๗๕  (นจ. + รล.) 
 นง. = ๐.๖  นค. + รล. 
(๓) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
 นง. = นค. + ๐.๗  รผ. 
 นง. = นค. + ๐.๕๒๕  รผ. + ๐.๗๕  นจ. 
 นง. = ๐.๖  นค. + ๐.๗  รผ. 
(๔) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงดันดิน  แรงดันน้ ำ  แรงดันจำกของเหลว  และผลของอุณหภูมิ  

กำรหดตัว  กำรคืบ  และกำรทรุดตัว 
 นง. = นค. + นจ. + รด. + รข. + รท. 
เมื่อ นง. = น้ ำหนักบรรทุกใช้งำน 
   นค. = น้ ำหนักบรรทุกคงที่   
   นจ. = น้ ำหนักบรรทุกจร  รวมด้วยแรงกระแทก 
   รล. = แรงลม 
   รผ. = แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
   รด. = แรงดันดินหรือแรงดันน้ ำด้ำนข้ำง 
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   รข. = แรงดันจำกของเหลว 
   รท. = แรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  กำรหดตัว  กำรคืบ  และกำรทรุดตัว 
ข้อ ๗ กำรออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรตำมวิธีตัวคูณควำมต้ำนทำนและ

น้ ำหนักบรรทุก  ให้ใช้ค่ำของแรงสูงสุดที่ค ำนวณจำกชุดตัวคูณน้ ำหนักบรรทุก  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่วนของอำคำรที่คิดเฉพำะน้ ำหนักบรรทุกคงที่และน้ ำหนักบรรทุกจร   
  นป. = ๑.๔  นค. + ๑.๗  นจ. 
(๒) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงลม 
  นป. = ๐.๗๕  (๑.๔  นค. + ๑.๗  นจ.) + ๑.๖  รล. 
  นป. = ๐.๙  นค. + ๑.๖  รล. 
(๓) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว   
  นป. = ๐.๗๕  (๑.๔  นค. + ๑.๗  นจ.) + ๑.๐  รผ. 
  นป. = ๐.๙  นค. + ๑.๐  รผ. 
(๔) ส่วนของอำคำรที่คิดแรงดันดิน  แรงดันน้ ำ  และแรงดันจำกของเหลว 
  นป. = ๑.๔  นค. + ๑.๗  นจ. + ๑.๗  รด. 
  นป. = ๐.๙  นค. + ๑.๗  รด. 
  นป. = ๑.๔  นค. + ๑.๗  นจ. + ๑.๔  รข. 
  นป. = ๐.๙  นค. + ๑.๔  รข. 
(๕) ส่วนของอำคำรที่คิดผลของอุณหภูมิ  กำรหดตัว  กำรคืบ  และกำรทรุดตัว 
 นป. = ๐.๗๕  (๑.๔  นค. + ๑.๔  รท. + ๑.๗  นจ.) 
 นป. = ๑.๔  นค. + ๑.๔  รท. 
เมื่อ นป. = น้ ำหนักบรรทุกปรับค่ำ 
  นค. = น้ ำหนักบรรทุกคงที่ 
  นจ. = น้ ำหนักบรรทุกจร  รวมด้วยแรงกระแทก 
  รล. = แรงลม 
  รผ. = แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
  รด. = แรงดันดินหรือแรงดันน้ ำด้ำนข้ำง 
  รข. = แรงดันจำกของเหลว 
  รท. = แรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  กำรหดตัว  กำรคืบ  และกำรทรุดตัว 
ข้อ ๘ กำรออกแบบและค ำนวณส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรตำมวิธีตัวคูณควำมต้ำนทำนและ

น้ ำหนักบรรทุก  ให้ใช้ตัวคูณควำมต้ำนทำนหรือตัวคูณลดก ำลังตำมที่ รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้เกิดกำรวิบัติในลักษณะเฉพำะแห่ง  ให้ใช้ตัวคูณลดก ำลัง   
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงที่มีกำรระบุมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงและกำรควบคุมคุณภำพวัสดุเป็นอย่ำงดีตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น  และกำรก่อสร้ำงที่ไม่มี  
กำรระบุมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงและกำรควบคุมคุณภำพวัสดุ  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของแรงที่กระท ำตอ่องค์อำคำร 

ตัวคณูลดก ำลัง 
กรณีที่มีกำรระบุ
มำตรฐำนงำน

ก่อสร้ำงและกำร
ควบคุมคุณภำพ
วัสดุเป็นอยำ่งด ี

กรณีที่ไม่ม ี
กำรระบุมำตรฐำน

งำนกอ่สร้ำง 
และกำรควบคุม
คุณภำพวัสด ุ

(๑)  แรงดัดที่ไม่มีแรงตำมแนวแกน ๐.๙๐ ๐.๗๕ 
(๒)  แรงดึงตำมแนวแกน ๐.๙๐ ๐.๗๕ 
(๓)  แรงอัดตำมแนวแกน 

(๓.๑) แรงอัดตำมแนวแกนของเสำคอนกรีตเสริม   
        เหล็กที่รัดเหล็กแกนด้วยเหล็กปลอกเกลียว 
(๓.๒) แรงอัดตำมแนวแกนของเสำคอนกรีตเสริม 
        เหล็กที่รัดเหล็กแกนด้วยเหล็กปลอกเดี่ยว 

 
๐.๗๕ 

 
๐.๗๐ 

 
๐.๖๒๕ 

 
๐.๖๐ 

(๔)  แรงเฉือนและแรงบิด ๐.๘๕ ๐.๗๐ 
(๕)  แรงแบกทำนบนคอนกรีต ๐.๗๐ ๐.๖๐ 

ส ำหรับอำคำรโครงสร้ำงเหล็กที่ไม่ได้เกิดกำรวิบัติในลักษณะเฉพำะแห่ง  ให้ใช้ตัวคูณควำมต้ำนทำน   
ดังต่อไปนี้ 

ประเภทขององค์อำคำร ตัวคณูควำมต้ำนทำน 
(๑)  องค์อำคำรรับแรงดึง 
 (๑.๑)  ที่สภำวะจ ำกัดในลักษณะกำรครำก 
 (๑.๒)  ที่สภำวะจ ำกัดในลักษณะกำรขำด 

 
๐.๙๐ 
๐.๗๕ 

(๒)  องค์อำคำรรับแรงอัด ๐.๙๐ 
(๓)  องค์อำคำรรับแรงดัด ๐.๙๐ 
(๔)  องค์อำคำรรับแรงเฉือน ๐.๙๐ 
(๕) จุดต่อหรือสลักเกลียว 
 (๕.๑)  ส ำหรับแรงดึง 
 (๕.๒)  ส ำหรับแรงเฉือน   

 
๐.๗๕ 
๐.๗๕ 
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หมวด  ๓ 
น้ ำหนักบรรทกุ 

 
 

ข้อ ๙ กำรค ำนวณน้ ำหนักบรรทุกคงที่ของวัสดุก่อสร้ำง  ให้ค ำนวณจำกน้ ำหนักจริงของวัสดุนั้น 
หรือจำกหน่วยน้ ำหนักของวัสดุโดยเฉลี่ย  ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่ 
และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

ข้อ ๑๐ กำรค ำนวณน้ ำหนักบรรทุกคงที่  ให้พิจำรณำถึงน้ ำหนักของอุปกรณ์ที่ยึดแน่นกับ
อำคำรเป็นกำรถำวร  รวมถึงน้ ำหนักวัสดุที่บรรจุภำยใน  เช่น  ปล่อง  ท่อ  เครื่องจักร  อุปกรณ์ระบบ
ปรับอำกำศ  อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ  ลิฟต์  และน้ ำหนักของผนังกั้นห้อง  โดยน้ ำหนักผนังดังกล่ำว 
ให้ค ำนวณตำมควำมเป็นจริง  ส ำหรับบริเวณที่จะก่อสร้ำงผนังกั้นห้องแต่ไม่ได้ระบุต ำแหน่งที่ชัดเจน   
ให้ผู้ออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงค ำนึงถึงน้ ำหนักบรรทุกส ำหรับผนังดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๑๑ น้ ำหนักบรรทุกจรส ำหรับประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนตำ่ง ๆ  ของอำคำร  นอกจำก
น้ ำหนักของตัวอำคำรหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่ำงอื่นตำมข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้ค ำนวณค่ำ 
ตำมสภำพกำรใช้งำนจริงหรือค ำนวณจำกวิธีกำรทำงวิศวกรรมอันเป็นท่ียอมรับ  แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำค่ำที่แสดง 
ในตำรำงน้ ำหนักบรรทุกจรขั้นต่ ำ  ดังต่อไปนี้ 

ประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร น้ ำหนักบรรทกุจร  
(กิโลกรมัตอ่ตำรำงเมตร) ประเภทกำรใช้อำคำร ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร 

๑.
  ก

ลุ่ม
ชุม

นุม
 

ห้องสมดุ  หอสมุด  
หอประชุม  โรงมหรสพ  
ห้องบรรยำย  ภัตตำคำร  
สถำนบริกำร  ศำสนสถำน 

(๑)  พ้ืนที่ชุมนุมชน   
 ห้องประชุม 
-  ที่นั่งยึดติดกับพื้น 
-  ที่นั่งไม่ยึดติดกับพื้น 

 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 

(๒)  ห้องโถง  บันได  ช่องทำงเดนิ ๕๐๐ 

(๓)  เวทีและลำนแสดง ๕๐๐ 

(๔)  ห้องสมุดและหอสมุด 
-  ห้องอ่ำนหนังสือ 
-  ห้องอ่ำนหนังสือที่มี 
ชั้นวำงหนังสือ 
-  ห้องเก็บหนังสือ 

 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๖๐๐ 
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ประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร น้ ำหนักบรรทกุจร  
(กิโลกรมัตอ่ตำรำงเมตร) ประเภทกำรใช้อำคำร ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร 

โรงกีฬำ  สนำมกีฬำ  
สนำมนนัทนำกำร  
อัฒจนัทร ์ พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป ์

(๑)  ลำนทีม่ีที่นั่งยดึติดพ้ืน ๓๐๐ 

(๒)  แถวที่นัง่อฒัจนัทร์   
ที่นั่งกลำงแจง้   

๕๐๐ 

(๓)  โรงกีฬำ  สนำมกีฬำ    
พิพิธภัณฑ์ 

๕๐๐ 

(๔)  เวทแีละลำนแสดง ๕๐๐ 

(๕)  ห้องโถง  บันได   
ช่องทำงเดนิ 

๕๐๐ 

๒.
  ก

ลุ่ม
ส ำ

นัก
งำ

นธ
ุรก

ิจ 
 แ

ละ
กล

ุ่มพ
ำณ

ิชย
กร

รม
 

ส ำนักงำน  ธนำคำร   
 

(๑)  พ้ืนที่ส ำนกังำน ๒๕๐ 

(๒)  ห้องโถง  บันได   
ช่องทำงเดนิ 

๓๐๐ 

(๓)  ห้องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ 

(๔)  ห้องเก็บเอกสำรและพัสด ุ ๕๐๐ 

อำคำรพำณิชย์ 
ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ 
 

(๑)  พ้ืนที่ขำยปลีก ๔๐๐ 

(๒)  พ้ืนที่ขำยสง่ ๕๐๐ 

(๓)  ห้องโถง   ๕๐๐ 

(๔)  บันได  ช่องทำงเดนิ ๔๐๐ 

(๕)  พ้ืนที่เกบ็ของ ๕๐๐ 

ตึกแถว  ห้องแถว 
 

(๑)  สว่นที่ใชเ้พื่อกำรพำณชิย์ ๓๐๐ 

(๒)  บันได  ช่องทำงเดนิ ๓๐๐ 

(๓)  สว่นที่พักอำศัย ๒๐๐ 
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ประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร น้ ำหนักบรรทกุจร  
(กิโลกรมัตอ่ตำรำงเมตร) ประเภทกำรใช้อำคำร ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร 

๓.
  ก

ลุ่ม
กำ

รศ
ึกษ

ำ 

สถำนศึกษำ 
โรงเรียนกวดวิชำ 

(๑)  ห้องเรียน   ๒๕๐ 

(๒)  ห้องเรียนรวม  ห้องบรรยำย   ๓๐๐ 

(๓)  ห้องท ำงำน  หอ้งเจำ้หนำ้ที ่ ๒๕๐ 

(๔)  ห้องทดลอง  ห้องครวั   
ห้องซักรดี 

๓๐๐ 

(๕)  ห้องโถง  บันได   
ช่องทำงเดนิ 

๔๐๐ 

(๖)  ห้องคอมพิวเตอร ์ ๒๕๐ 

(๗)  ห้องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ 

(๘)  ห้องเก็บเอกสำรและพัสด ุ ๕๐๐ 

๔.
  ก

ลุ่ม
พย

ำบ
ำล

 

สถำนพยำบำล (๑)  ห้องพักคนไข้พิเศษ   
ของโรงพยำบำล 

๒๐๐ 

(๒)  ห้องท ำงำน  หอ้งเจำ้หนำ้ที ่ ๒๕๐ 

(๓)  ห้องพักผูป้่วยรวม ๓๐๐ 

(๔)  ห้องฉำยรงัสี  ห้องผ่ำตดั   
ห้องเครื่องมือ   

๓๐๐ 

(๕)  ห้องทดลอง  ห้องครวั  
ห้องซักรดี 

๓๐๐ 

(๖)  ห้องโถง  บันได   
ช่องทำงเดนิ 
 
 

๔๐๐ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



ประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร น้ ำหนักบรรทกุจร  
(กิโลกรมัตอ่ตำรำงเมตร) ประเภทกำรใช้อำคำร ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร 

๕.
  ก

ลุ่ม
โร

งง
ำน

อตุ
สำ

หก
รร

ม โรงงำนอตุสำหกรรม  
โรงพิมพ์  คลังสนิค้ำ  
โรงฝกึงำน  โกดงัเกบ็ของ 

(๑)  พ้ืนที่เกบ็ของ  คลังสินค้ำ ๕๐๐ 

(๒)  พ้ืนที่โรงงำนอตุสำหกรรม ๕๐๐ 

๖.
  ก

ลุ่ม
อย

ู่อำ
ศัย

 

บ้ำนพักอำศัย (๑)  ห้องต่ำง ๆ   ๒๐๐ 

(๒)  ระเบียง  บนัได ๒๐๐ 

โรงแรม  อำคำรชุด  
หอพัก  อำคำร 
อยู่อำศัยรวม 

(๑)  ห้องนอน  ห้องนั่งเลน่  
ห้องน้ ำ  ห้องแต่งตัว 

๒๐๐ 

(๒)  ห้องท ำงำน   
พ้ืนที่ส ำนักงำน 

๒๕๐ 

(๓)  พ้ืนที่ให้บริกำร  เช่น   
ห้องอำหำร  ภตัตำคำร   
ห้องครัว  ห้องซักรดี   
ห้องสโมสร  ห้องสนัทนำกำร   
ห้องรบัประทำนอำหำร   
ห้องจ ำหน่ำยสนิค้ำ 

๔๐๐ 

(๔)  ห้องโถง  บันได   
ช่องทำงเดนิ   

๔๐๐ 

(๕)  พ้ืนที่เกบ็ของ ๕๐๐ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



ประเภทกำรใช้อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร น้ ำหนักบรรทกุจร  
(กิโลกรมัตอ่ตำรำงเมตร) ประเภทกำรใช้อำคำร ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำร 

๗.
  ก

ลุ่ม
อืน่

 ๆ
 

 (๑)  ลำนจอดรถและเกบ็รถยนต ์
-  รถยนต์นัง่ไม่เกนิเจด็คนและ  
รถจักรยำนยนต ์
-  รถยนต์โดยสำรอื่น 
-  รถยนต์บรรทกุเปล่ำ 

 
๓๐๐ 

 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 (๒)  บันไดหนไีฟ ๔๐๐ 
ทั้งนี้  ต้องมคี่ำไมน่้อยกว่ำ 

น้ ำหนักบรรทกุจร   
ของบันไดในกลุ่มอำคำร 

ที่พิจำรณำ 

(๓)  ทำงเดินเชื่อมระหว่ำง
อำคำร 

๕๐๐ 

(๔)  พ้ืนที่เตน้ร ำ ๕๐๐ 

(๕)  หลังคำ ๕๐ 

(๖)  กันสำดคอนกรีต ๑๐๐ 

(๗)  ดำดฟ้ำ ๒๐๐ 

ข้อ ๑๒ กำรออกแบบและค ำนวณ  หำกปรำกฏว่ำพ้ืนที่ส่วนใดต้องรับน้ ำหนัก เครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์  หรือน้ ำหนักบรรทุกจรอื่น ๆ  ที่มีค่ำมำกกว่ำน้ ำหนักบรรทุกจรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๑๑   
ให้ใช้น้ ำหนักบรรทุกจรค่ำที่มำกกว่ำเฉพำะส่วนที่ต้องรับน้ ำหนักเพิ่มขึ้น 

ข้อ ๑๓ ภำยใต้บังคับข้อ  ๑๔  กำรค ำนวณน้ ำหนักบรรทุกที่ถ่ำยลงฐำนรำก  เสำ  ก ำแพง   
ให้ใช้น้ ำหนักบรรทุกคงที่ของอำคำรเต็มอัตรำ  ส่วนน้ ำหนักบรรทุกจร  ให้ใช้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๑๑   
โดยอำจลดน้ ำหนักบรรทุกจรบนพ้ืนลงได้ตำมสัดส่วนชั้นของอำคำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



กำรรับน้ ำหนักของพื้น 
อัตรำกำรลดน้ ำหนักบรรทกุจร 
บนพ้ืนแต่ละชั้นเป็นร้อยละ 

(๑)  หลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๒)  ชั้นทีห่นึ่งถัดจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๓)  ชั้นที่สองถดัจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๔)  ชั้นที่สำมถดัจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๕)  ชั้นที่สีถ่ัดจำกหลงัคำหรือดำดฟ้ำ 
(๖)  ชั้นทีห่้ำถดัจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๗)  ชั้นทีห่กถดัจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำ 
(๘)  ชั้นที่เจด็ถดัจำกหลังคำหรือดำดฟ้ำและชั้นต่อ
ลงไป 

๐ 
๐ 
๐ 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 

ในกรณีที่มีกำรลดน้ ำหนักบรรทุกจรในส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรนอกจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ   
หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

เมื่อมีกำรลดน้ ำหนักบรรทุกจรตำมวรรคสองแล้ว  มิให้น ำผลกำรลดน้ ำหนักดังกล่ำวมำใช้กับ
กำรลดน้ ำหนักบรรทุกจรตำมจ ำนวนชั้นในวรรคหนึ่งอีก 

ข้อ ๑๔ อำคำรและส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรดังต่อไปนี้  มิให้ลดน้ ำหนักบรรทุกจรตำมข้อ  ๑๓ 
(๑) โรงมหรสพ  ห้องประชุม  หอประชุม  ห้องสมุด  หอสมุด  พิพิธภัณฑ์  อัฒจันทร์   

คลังสินค้ำ  โรงงำนอุตสำหกรรม  สถำนศึกษำ  โรงเรียนกวดวิชำ  สถำนพยำบำล  ลำนจอดหรือ  
เก็บรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์   

(๒) ส่วนของอำคำรที่มีน้ ำหนักบรรทุกจรเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร 
ข้อ ๑๕ กำรค ำนวณแรงกระแทกที่อำจเกิดจำกเครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือน้ ำหนักบรรทุก 

ที่ท ำให้เกิดกำรสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก  ให้เพ่ิมน้ ำหนักบรรทุกขึ้นตำมควำมเป็นจริง  ตำมที่รัฐมนตรี 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์  
ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

ข้อ ๑๖ กำรค ำนวณแรงกระแทกตำมข้อ  ๑๕  ให้เพ่ิมน้ ำหนักบรรทุกจำกกำรสั่นสะเทือน
หรือแรงกระแทกไม่ต่ ำกว่ำอัตรำ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงสร้ำงที่รองรับลิฟต์  ระบบลิฟต์  และกว้ำน  ให้เพิ่มน้ ำหนักอีกร้อยละ  ๑๐๐ 
(๒) โครงสร้ำงที่รองรับเครื่องจักรกลขนำดเบำ  เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยเพลำหรือมอเตอร์  

ให้เพิ่มน้ ำหนักอีกร้อยละ  ๒๐ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



(๓) โครงสร้ำงที่รองรบัเครื่องจักรระบบลูกสูบหรือเครื่องก ำเนิดก ำลัง  ให้เพ่ิมน้ ำหนักอีกร้อยละ  ๕๐ 
(๔) โครงสร้ำงรับพ้ืนหรือระเบียงในลักษณะแขวน  ให้เพ่ิมน้ ำหนักอีกร้อยละ  ๓๓ 

หมวด  ๔ 
แรงลม 

 
 

ข้อ ๑๗ กำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงอำคำรที่เข้ำข่ำยประเภทและขนำดของงำน
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  สำขำวิศวกรรมโยธำ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  ให้ค ำนวณแรงลมด้วย   
โดยให้ผู้ออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงอำคำรใช้วิธีกำรค ำนวณหน่วยแรงลม  ตำมที่รัฐมนตร ี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

กำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงหลักของอำคำรตำมวรรคหนึ่ง  ซึ่งมีรูปทรงสี่ เหลี่ยมหรือ 
คล้ำยสี่เหลี่ยมที่มีควำมสูงไม่เกิน  ๔๐  เมตร  และมีควำมสูงไมเ่กินสำมเท่ำของควำมกว้ำงที่น้อยที่สุดของ 
อำคำร  อำจใช้หน่วยแรงลมตำมสภำพภูมิประเทศไม่น้อยกว่ำอัตรำในตำรำงที่  ๑  หรือตำรำงที่  ๒   
แล้วแต่กรณี  ส่วนอำคำรสำธำรณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตรขึ้นไป  และมีลักษณะของอำคำร 
ดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้เพ่ิมค่ำหน่วยแรงลมตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่  ๑  หรือตำรำงที่  ๒  อีกร้อยละ  ๑๕   
แล้วแต่กรณี 

ตำรำงที่  ๑  หน่วยแรงลมส ำหรับสภำพภูมิประเทศแบบเมืองหรือชำนเมือง 

ส่วนของอำคำร 
หนว่ยแรงลม 

กิโลนวิตนัต่อตำรำงเมตร 
(กิโลกรมัแรงตอ่ตำรำงเมตร) 

(๑)  ส่วนของอำคำรที่สูงไม่เกิน  ๑๐  เมตร 
(๒)  ส่วนของอำคำรที่สูงเกิน  ๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เมตร 
(๓)  ส่วนของอำคำรที่สูงเกิน  ๒๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  เมตร 

๐.๖  (๖๐) 
๐.๘  (๘๐) 

  ๑.๒  (๑๒๐) 

ตำรำงที่  ๒  หน่วยแรงลมส ำหรับสภำพภูมิประเทศแบบโล่งหรือชำยฝั่งทะเล 

ส่วนของอำคำร 
หนว่ยแรงลม 

กิโลนวิตนัต่อตำรำงเมตร 
(กิโลกรมัแรงตอ่ตำรำงเมตร) 

(๑)  ส่วนของอำคำรที่สูงไม่เกิน  ๑๐  เมตร 
(๒)  ส่วนของอำคำรที่สูงเกนิ  ๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เมตร 
(๓)  ส่วนของอำคำรที่สูงเกนิ  ๒๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  เมตร 

๑.๐  (๑๐๐) 
๑.๒  (๑๒๐) 
๑.๖  (๑๖๐) 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๖๖



กำรออกแบบและค ำนวณผนังภำยนอกอำคำร  ให้ใช้ค่ำหน่วยแรงลมตำมที่รัฐมนตรี 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

หมวด  ๕ 
แรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว 

 
 

ข้อ ๑๘ กำรออกแบบและค ำนวณโครงสร้ำงอำคำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร   
และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

หมวด  ๖ 
วัสดุที่ใช้ในงำนโครงสรำ้งอำคำร 

 
 

ข้อ ๑๙ กำรค ำนวณส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรที่ประกอบด้วยวัสดุไม้  เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ  
อิฐหรือคอนกรีตบล็อกประสำนด้วยวัสดุก่ อ  คอนกรีต  คอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือคอนกรีตอัดแรง   
ให้ใช้ค่ำหน่วยแรง  คุณภำพวัสดุ  วิธีกำร  และเกณฑ์กำรออกแบบ  ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำว 
ที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่นที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

ข้อ ๒๐ กำรใช้วัสดุโครงสร้ำงอื่นนอกจำกที่ก ำหนดในข้อ  ๑๙  จะต้องมีเอกสำรแสดงผล 
กำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงและคุณลักษณะของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ ประกอบ 
กำรขออนุญำต  โดยคุณลักษณะที่ต้องพิจำรณำ  ได้แก่  คุณภำพวัสดุ  ก ำลังหรือหน่วยแรงที่ยอมให้   
ควำมสำมำรถในกำรทนไฟ  และควำมคงทนของวัสดุ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๗ 
กำรทนไฟของวัสดุก่อสร้ำง 

 
 

ข้อ ๒๑ ส่วนประกอบของช่องทำงหนีไฟหรือโครงสร้ำงหลักส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงเกินสำมชั้น   
ต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 

ข้อ ๒๒ โครงสร้ำงหลักของอำคำรดังต่อไปนี้  ให้ก่อสร้ำงด้วยวัสดุไม่ติดไฟที่มีอัตรำกำรทนไฟ 
ตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๒๓ 

(๑) อำคำรส ำหรับใช้เป็นคลังสินค้ำ  โรงมหรสพ  โรงแรม  อำคำรชุด  หรือสถำนพยำบำล 
(๒) อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรม  กำรอุตสำหกรรม  กำรศึกษำ  กำรสำธำรณสุข   

ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 
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(๓) ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรที่มีควำมสูงตั้งแต่สำมชั้นขึ้นไป  ซึ่งมี พ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 

(๔) อำคำรสูง  อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  อำคำรขนำดใหญ่  หรืออำคำรหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของอำคำรที่ใช้เป็นหอประชุม   

ข้อ ๒๓ วัสดุไม่ติดไฟที่ใช้ก่อสร้ำงโครงสร้ำงหลักของอำคำรตำมข้อ  ๒๒  ต้องมีอัตรำกำรทนไฟ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นที่  ๑  ถึงชั้นที่  ๔  จำกชั้นบนสุดของอำคำร  โครงสร้ำงหลักที่เป็นเสำ  ก ำแพง 
รับน้ ำหนัก  ก ำแพงรับแรงเฉือน  คำน  ตง  และพ้ืน  ต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำหนึ่งชั่วโมง   
เว้นแต่อำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่กักเก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุลำมไฟ  อำคำรสูง  โรงมหรสพ  สถำนพยำบำล   
อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรสำธำรณสุข  และอำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรกำรศึกษำ  โครงสร้ำงดังกล่ำว
ต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง   

(๒) ชั้นที่  ๕  ถึงชั้นที่  ๑๔  จำกชั้นบนสุดของอำคำร  โครงสร้ำงหลักที่เป็นเสำ  ก ำแพง 
รับน้ ำหนัก  ก ำแพงรับแรงเฉือน  คำน  ตง  และพื้น  ต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง 

(๓) ชั้นที่  ๑๕  จำกชั้นบนสุดของอำคำรลงมำ  และชั้นใต้ดิน  โครงสร้ำงหลักที่เป็นเสำ   
ก ำแพงรับน้ ำหนัก  ก ำแพงรับแรงเฉือน  และคำน  ต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมง   
ส ำหรับตงและพื้นต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง 

(๔) โครงสร้ำงหลังคำของอำคำร  ต้องมีอัตรำกำรทนไฟไม่น้อยกว่ำหนึ่งชั่วโมง  เว้นแต่
โครงสร้ำงหลังคำดังต่อไปนี้  ที่ไม่ต้องมีอัตรำกำรทนไฟ   

 (ก) โครงสร้ำงหลังคำของอำคำรที่มีพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  
๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร  เว้นแต่โรงมหรสพ  สถำนพยำบำล  หรือหอประชุม 

 (ข) โครงสร้ำงหลังคำของอำคำรที่อยู่สูงจำกพ้ืนอำคำรเกิน  ๘.๐๐  เมตร  และอำคำรนั้น 
มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หรือมีกำรป้องกันควำมร้อนหรือระบบระบำยควำมร้อน  มิให้เกิดอันตรำย 
ต่อโครงหลังคำ 

ข้อ  ๒๔  กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงหลักเพ่ือให้ได้อัตรำกำรทนไฟตำมข้อ  ๒๓  ให้ใช้คอนกรีต 
หุ้มโครงสร้ำงหลัก  โดยระยะหุ้ม  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
ประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรอื่น 
ที่มีหน้ำที่และอ ำนำจในเรื่องนั้น 

ในกรณีที่ไม่ใช้กำรป้องกันไฟโดยใช้คอนกรีตหุ้มหรือระยะหุ้มน้อยกว่ำที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง   
ต้องมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต  โดยวิธีกำรทดสอบ 
อัตรำกำรทนไฟ  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนด
ในรำชกิจจำนุเบกษำ   
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บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๕ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ   
หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำน 
ท้องถิ่น  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ 

กำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเกี่ยวกับอำคำรหรือกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป 
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับน ้าหนัก  ความต้านทาน   
และความคงทนของอาคาร  ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารได้ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  เพ่ือให้งานโครงสร้างอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย   
และทรัพย์สินของประชาชน  จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
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